


Installation de Canopy 

OFF

ON Risque de choc: Un choc électrique peut entraîner des blessures graves ou la 
mort. Assurez-vous que le disjoncteur est réglé sur OFF avant l'installation. Doit 
être installé par un électricien qualifié.

1

pendant light
Z-BAR

rise rectangle

rise rectangle rise rectangle

rise rectangle

Fixez les barres lumineuses LED aux joints, comme illustré ci-dessous. Assurez-vous qu'ils sont 
complètement insérés sans lacunes. La couche supérieure est constituée des barres lumineuses 
les plus courtes, tandis que la couche inférieure est constituée des barres les plus longues.
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pendant light
Z-BAR

Utilisez les cordes 
fournies pour 
accrocher la plaque 
de couverture de la 
capote pendant 
l'installation

Si votre auvent contient plus d'un pilote de DEL, veuillez connecter tous 
les fils blancs (neutres) au neutre à l'aide d'un connecteur à vis, et tous les 
fils noirs (sous tension) à Live à l'aide d'un connecteur à visser. Ne 
mélangez pas les fils neutres et sous tension.

Introduisez les cordons d’alimentation 
des pilotes de DEL dans la boîte de 
jonction par le trou, puis connectez-les 
aux fils sous tension et aux fils neutres 
de la boîte de jonction en 
conséquence. Connectez le fil de terre 
de l’auvent au fil de terre de la boîte de 
jonction. Assurez-vous que le balda-
quin est centré sur la boîte de jonction 
et la recouvre entièrement. Fixez le 
baldaquin à la boîte de jonction à l’aide 
des 2 vis fournies.

-
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pendant light
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Serre-câbles
sont dans le sac
étiqueté "a".

Tirez sur le fil de base et 
installez-le dans le terminal 
+ positif. Tordre la peau du fil et 
placez-le dans la borne négative.

- + NL

Faites passer les câbles à travers le
assemblage comme illustré. Serrez 
tous les serre-câbles sur leurs supports 
respectifs.

Tous les fils doivent être de même 
longueur. Les fils peuvent être 
libérés et réajustés en appuyant 
sur la "buse" des pinces.

Si aucun autre réglage n'est nécessaire, retirez les cordes de suspension et fixez la plaque de protection à la capote en insérant les 
quatre petites vis par les côtés.

VUE DE DESSOUS  
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Koncept Inc.
429 E. Huntington Drive
Monrovia, CA 91016, USA
Phone: 323-261-8999
Fax: 323-261-8998

support@koncept.com
www.koncept.com

Spécifications
 Modéle                                 ZBP-RR

 Température                  3000 K

 Couleur de la Lumiére       Blanc Doux

 Plus/moins lumineux         Compatible avec des gradateurs ELV ou LED

 Tension d'entrée                            120V seulement

Votre 
disjoncteur 
peut avoir un 
aspect 
différent

Koncept garantit à l'acheteur original de ce produit contre les défauts de conception, de montage, de matériau ou de fabrication du fabricant et, 
à son choix, remplacera ou réparera gratuitement tout produit défectueux. Cette couverture est valide pour cinq ans à compter de la date d'achat, 
à condition que l'acheteur original soit propriétaire du produit. Dans le cas d'un produit câblé, cette garantie est valable un an pour le pilote de 
LED en particulier. Koncept remplacera ou réparera le produit, que Koncept, à sa seule discrétion, accepte est défectueux, sans frais, à condition 
que les conditions suivantes pour un retour sont remplies.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés par accident, mauvaise utilisation ou abus physique ou électrique, installation 
incorrecte, altération, utilisation contraire à la fonction prévue, guerre, incendie, inondation ou tout autre acte naturel ou réparation non autorisée.

Koncept n'assume aucune responsabilité pour tout événement tel que les amendes découlant de l'utilisation de ce produit ou les dommages 
consécutifs causés par une défaillance du produit pour fonctionner correctement. Koncept ne sera en aucun cas responsable de plus que le 
remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de main-d'œuvre associés au remplacement d'un produit 
défectueux. En aucun cas, cette garantie ou le produit couvert par celle-ci ne doit être interprété comme une police d'assurance contre la perte de 
quelque nature que ce soit. Le personnel de Koncept n'assume ni n'autorise aucune personne ou organisation à faire des garanties ou à assumer 
toute responsabilité en relation avec la vente ou l'utilisation de ce produit.

Cette garantie couvre uniquement les produits utilisés sur le territoire couvert par votre distributeur local. Ceci est la garantie complète du produit 
et aucune autre garantie n'existe. Certaines juridictions peuvent ne pas autoriser les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion 
ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. 
Cette garantie vous donne des droits légaux spéci�ques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les états et les pays.

Pour déposer une réclamation de remplacement / réparation sous la garantie:
1) Contactez Koncept pour obtenir un numéro d'autorisation de retour pendant la période de garantie. Une réclamation ne sera pas acceptée sans 
un numéro d'autorisation de retour.
2) Fournissez une copie du reçu d'achat original avec la date d'achat et le nom du produit clairement indiqués.
3) Retourner le produit défectueux à Koncept fret payé d'avance, accompagné de (1) et (2) à l'adresse suivante: 
                 Limited Product Warranty
                 Koncept Inc.
                 429 E. Huntington Dr.
                 Monrovia, CA 91016

Garantie Limitée du Produit

Une surchauffe peut réduire la durée de vie de la LED:
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
• Retirez le sac en plastique de la lampe avant utilisation.
• Température ambiante recommandée: inférieure à 25° C

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
• Ne pas utiliser dans des endroits humides
• Ne pas manipuler la fiche ou l’appareil avec les mains mouillées
• Ne pas regarder directement les LED

Enregistrez votre lampe LED Koncept en ligne et recevez:
• Extension de garantie d'un an
• Entretien du produit prioritaire
Visitez www.koncept.com/productsupport et entrez votre numéro 
de série (S / N: XXXXXXXX) situé sur votre produit.
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Vue de dessous de l'auvent pour Z-Bar Pendant Rise Rectangle 54” (un seul pilote de LED dans l'auvent de Z-Bar Pendant Rise Rectangle 38”)


